
PEČIATKA
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ELEKTROINŠTALÁCIA

 ± 0.000 = úroveň jestujúcej podlahy 

-

PÔDORYSY LABORATÓRIA A ROZVÁDZAČ RS

RPTUKE -- -

STAVEBNÉ ÚPRAVY POČÍTAČOVÉHO LABORATÓRIA
FEI, TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE, LETNÁ UL.

VONKAJŠIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:

VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1

3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA

PROSTREDIE: (33 20 00 5-51):

VYUŽITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORM.PREVÁDZKE :

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

- OCHRANA KRYTMI,ZÁBRANAMI


